G 120

VSeobecny popis

Sklovlaknité perlinkové tkaniny kombinované se specialné navrzenou povrchovou
Upravou mohou byt pouzity v Sirokém okruhu aplikaci.

(MERTEX.)

Sklovlaknité perlinkove tkaniny

Vyrobkova fada Vertex® Grid reprezentuje vyrobky zamezujici tvorbé& trhlin pfi
vysychani potéri. Kombinuje vysokou funké&nost s jednoducym pouzitim. Vertex® Grid
vykazuji o 60% méné prasklin, nez pfi pouziti lehké kovové vyztuze a o 50% méné
viditelnych trhlin v porovnani s PP vlakny.

Dale vyztuzeni mfizkou Vertex® Grid zajiStuje stabilitu potéru i po jeho prvnim
prasknuti. Diky tomu muUze potér absorbovat vice energie béhem deformace.

Vertex® Grid jsou snadné na manipulaci, skladovani i transport.

Typ G 120 je navrzen pro tradi¢ni suchy potér se zrnitosti do 7 mm.

Technické viastnosti

Rozmérové charakteristiky

Osnova Utek

Tloustka upravené tkaniny mm 1,1 Informativni hodnota
Velikost oka mm 40 40 Informativni hodnota
Dostava pog. niti/1 m 25 25 Informativni hodnota
Prifez skla mm?/nit 0,96 0,98 Informativni hodnota
Hmotnost rezné tkaniny g/m? 120 Informativni hodnota
Hmotnost upravené tkaniny g/m? 145 Individualni hodnota, min.
Standardni Sife (1) cm 100 Individualni hodnota
Délka role (1) m 50 Individualni hodnota
Mechanické vlastnosti

kN/m 30 30 Individualni hodnota, min.
Pevnost v tahu — pavodni N/nit 1200 | 1200 | Individualni hodnota, min.

MPa 1250 1250 Informativni hodnota
Pevnost v tahu — 3 iontovy kN/m 20 20 Individualni hodnota, min.
roztok (ETAG) % 50 50 | Individualni hodnota, min.
ProtaZeni % 3 Informativni hodnota
Elasticky modul - E GPa 60 Informativni hodnota
Chemicko-fyzikalni vliastnosti
Druh tuzeni Alkali odoIné
Typ skla E - sklo

(1) Ostatni rozméry na vyzadani

Vlastnosti

Optimalni mechanicka
pevnost

Bezproblémova a snadna
aplikace
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