Sklovlaknité perlinkoveé tkaniny

SAINT-GOBAIN

gobecny popis

Sklovlaknité perlinkové tkaniny kombinované se specialné navrzenou

povrchovou Upravou mohou byt pouzity v Sirokém okruhu aplikaci. .
Vyrobkova fada ADFORS Vertex® Grid reprezentuje vyrobky zamezujici Vlastnosti
tvorbé trhlin pfi vysychani podlahovych potérd. Kombinuje vysokou funk&nost

s jednoduchym pouzitim. ADFORS Vertex® Gridy vykazuji 0 60 % méné

prasklin, nez pfi pouziti lehké kovové vyztuze a o 50 % méné viditelnych trhlin e  Optimalni mechanicka pevnost
v porovnani s PP vlakny.

Dale vyztuzeni mfizkou ADFORS Vertex® Grid zajiStuje stabilitu podlahového potéru i po . Bezproblémova a snadna

jeho prvnim prasknuti. Diky tomu mGze potér absorbovat vice energie béhem aplikace

deformace.

ADFORS Vertex® Gridy jsou snadné na manipulaci, skladovani i transport. e Vhodna pro cementové |

Typ je navrzen pro podlahové samonivelacni potéry nebo potéry s nizsi zrnitosti. anhydritové potéry

Technické viastnosti

Standardni Site (1) cm 110
Délka role (1) m 50
Tloustka upravené tkaniny mm 0,2 1,1
Plo$na hmotnost rezné tkaniny g/m? informativni hodnota 120
Plo$na hmotnost upravené i
tkaniny p g/m? min 145
Velikost oka 40/40
Osnova/ utek mm 0,5

Typ Gpravy alkalivzdorna bez zmék&ovadla zabrafiujici posunu niti

SAINT-GOBAIN ADFORS CzZ
Sokolovska 106

CZ - 570 21 Litomys/

Tel: + 420 461 651 111

(1) Ostatni rozméry dle pozadavku bez vlivu na technicky list
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Dalsi informace

e  Zkouseni, prejimka: Zpusob zkouSeni, odbér vzorku a prejimani je uveden v CAS

0326.
e  Baleni: Tkaniny jsou baleny vertikalné do kartonu, uloZzeného na dfevéné paleté.
Konkrétni zplsob baleni je dohodnut se zakaznikem.
e  Skladovani: Zabalené role je tfeba skladovat v suchych skladech. Teplota skladovani SAI NT- G o BAI N

je-10°Caz+50°C



