ADFORS

SAINT-GOBAIN

Prohlaseni o vlastnostech

No. 1 DOP - R 267 A101 - 01

Jedinegny identifikaéni kod vyrobku: P-R 267 A101

Typ vyrobku: R 267 A101

Zamyslené pouziti stavebniho vyrobku: Pro vyztuhu omitkovin na bazi cementu

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.0.
Vyrobce: Sokolovska 106
570 01 Litomysl
Czech Republic

Systém posuzovani a ovéiovani stalosti vlastnosti
stavebnich vyrobki:

Systém 2+

Informace o ozndmeném subjektu:

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI
PRAHA, s.p., oznameny subjekt 1020, vydal ETA 13/0392

Harmonizovana
Zakladni charakteristiky Vlastnost technicka
specifikace
Reakce na oheii: NPD
Obsah spalitelnych latek (LOI), %: 18+4
Spalné teplo Qrecs, MJ/kg: 6,02
Svétlost ok, mm: (7,9/6,5)+0,5
Site role, cm: NPD
Ptesnost tkani: NPD

Pevnost ve stavu dodéani (osnova/ttek), N/50 mm:

min. 1500 / min. 5500

ProtaZeni ve stavu dodani (osnova/itek), %:

max. 5,0 / max. 5,0

Pevnost po uloZeni v alkaliich (osnova/atek), N/50
mm:

min. 1000 / min. 1000
min. 50 % / min. 50 %

ProtaZeni po uloZeni v alkaliich (osnova/ttek), %

max. 3,5/ max. 3,5

Plo$n4 hmotnost, g/m?:

314+ 10 %

Tloustka, mm:

0,95+0,2

EAD 040016-00-
0404: 2016

Vlastnosti vyrobku, uvedené vyse jsou v souladu s deklarovanymi vlastnostmi. Toto prohlaseni o
vlastnostech se vydava v souladu s Nafizenim (EU) ¢. 305/2011, pod vyhradni odpovédnosti vyrobce
identifikovaného vyse.
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Milo§ Pavli§, general manager

SAINT-GOBAIN
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