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Toto evropské technické posouzeni vydava organ pro technické posuzovani ve svém arednim jazyce. Preklady tohoto
Evropského technického posouzeni v jinych jazycich musi plné odpovidat originalu vydaného dokumentu a musi jako
takové byt oznaceny.

Reprodukovani tohoto evropského technického posouzeni, véetné elektronickych prostredkd, musi byt provedeno v
plném rozsahu. Je vSak mozZné zverfejnit ¢asti dokumentu vyhradné s pisemnym souhlasem organu vydavajicim
technické posouzeni. Jakékoli ¢asteéné reprodukce musi jako takové byt oznaceny.

Toto evropské technické posouzeni muze byt odvolano organem vydavajicim technické posouzeni, zejména na zakladé
informaci od Evropské komise v souladu s ¢l. 25 odst. 3 nafizeni (EU) ¢. 305/2011.
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Specifikace
1 Technicky popis vyrobku.

Sroubovaci hmozdinka Klimas Wkret-met WKTHERM S se sklada z plastového pouzdra z
polyetylenu a doprovodného specialniho Sroubu z pozinkované oceli.

Hmozdinku Ize pouzit s pfidavnym pfitlacnym talifem TDX 90 nebo TDX 140 podle pfilohy A3.
Popis produktu je v pfiloze A.

2 Specifikace a€elu pouziti v souladu s plathym evropskym hodnoticim dokumentem

Vlastnosti uvedené v €asti 3 jsou platné pouze tehdy, kdyz je spojovaci prvek pouzivan v
souladu se specifikacemi a podminkami uvedenymi v pfiloze B.

Metody ovéfovani a posuzovani, na kterych je zalozeno toto evropské technické posouzeni,
predpokladaji zivotnost minimalné 25 let. Uvedené udaje o Zivotnosti nelze interpretovat jako
zaruku danou vyrobcem, ale mély by byt povazovany pouze za pomdcku pfi vybéru spravnych
vyrobkl ve vztahu k oéekavané, ekonomicky pfimérené, zZivotnosti stavebniho objektu.

3 Vlastnosti produktu a odkazy na metody pouzité pro jeho posouzeni

3.1 Bezpecnost pfi uzivani (BWR 4)

Zakladni charakteristika Posouzeni
Charakteristicka nosnost

- Charakteristicka pevnost pfi zatizeni tahem Viz pfiloha C1
- Minimalni vzdalenost od okraje a roztec Viz pfiloha B2
Posuv Viz pfiloha C2
Tuhost talifku Viz pfiloha C2

3.2 Uspora energie a tepelna izolace (BWR 6)

Zakladni charakteristika Posouzeni
Bodova prostupnost tepla Viz pfiloha C2
4 Systém posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti (AVCP) pouzity s ohledem

na jeho pravni zaklady

V souladu s EAD &. 330196-01-0604 je mozZné uplatnit evropsky pravni akt: [97/463/EC].
PouZity systém je: 2+

Z46051.22 8.06.04-127/22
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5 Technické udaje potiebné pro implementaci AVCP systému, jak je stanoveno
v prislusném EAD

Technické podrobnosti nutné pro implementaci systému AVCP jsou definovany v kontrolnim
planu ulozeném u Deutsches Institut fiir Bautechnik.

Vydano v Berliné dne 9. inora 2023 Deutsches Institut fir Bautechnik

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock Osvédceni:
Vedouci sekce Ziegler
Z46051.22

8.06.04-127/22
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Aplikace

WKTHERM S

tlol

Povrchova montaz

ef ttol

-

75

.
=5

r;

-
#

W

55

Zapustna montaz

Kotveni ETICS do betonu, zdiva a pérobetonu

Legenda: Net = efektivni hloubka kotveni
ha = hloubka vyvrtaného otvoru
h = tloustka podkladu (sténa)
ho = tloustka izolacniho materidlu
trol = tlousStka nosné a/nebo nenosné vyrovnavaci vrstvy
hr = tloustka izolani zatky
WKTHERM S
Pfiloha A1
Popis vyrobku

Instalovany systém - Povrchova montaz, zapustna montaz

Z10513.23
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WKTHERM S

) dnom

ef

Oznaceni efektivni hloubky kotveni

| ! |

PFislusny specialni Sroub — TN-5,1

Znaceni:

Identifikace vyrobce (Wkret-met)
Typ hmozdinky - WKTHERM
Rozmér hmozdinky - 8XLa
Kategorie pouziti — (ABC)

Oznaceni (specialni Sroub)
Identifikacni znacka (S)
Kategorie pouziti — (DE)

Tabulka A1: Rozméry

Pouzdro hmozdinky

PFisludny specialni Sroub

. 1 Dk Orom min La max La et dp min Lp max Ls
Typ hmozdinky
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
WKTHERM S 60 8 95 355 25/ 65* 4.55 105 365
* efektivni kotevni hloubka pro podklad kategorie E
Stanoveni maximalni tloustky izolace hp [mm] pro WKTHERM S
. Hp = La- tol - et (napf.: La=195; tw= 10)
napr. Hp =195-10-25
Ho =160
WKTHERM S
Pfiloha A2
Popis vyrobku

WKTHERM S — Oznaceni a rozméry hmozdinky, rozpinaci prvek TN

Z10513.23

8.06.04-127/22




Strana 7 Evropské technické posouzeni Deiitschés
ETA-13/0724 ze dne 9. unora 2023 Institut

fiir
Preklady do ¢eského jazyka - KLIMAS sp. z 0.0. Bautechnik

Tabulka A2: Materialy

Oznaéeni Material
Pouzdro Polyethylen (zakladni material), pfirodni nebo Sedy
e s

Tabulka A3: Pfitlaéné talife, rozméry a material
Typ Vnéjsi primér [mm] Material
TDX-P-90 20 Polyetylen, pfirodni nebo Sedy
TDX-90 90 Polyamid+GF, pfirodni nebo Sedy
TDX-P-140 140 Polyetylen, pfirodni nebo Sedy
TDX-140 140 Polyamid+GF, pfirodni nebo Sedy

140
|
1
|

61,5

4.5
TDX-P-90 / TDX-90 TDX-P-140/ TDX-140
& — =
\\‘_,_/
= | 17 |
Montézni nastroj WK-FT pro zapu$ténou montaz Izolaéni zatka KS a KSG
WKTHERM S
Priloha A3

Popis vyrobku

WKTHERM S — Materialy, pfidavné pfitlacné talife

Z10513.23 8.06.04-127/22
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Podminky pouziti

Podminky kotveni:
e Hmozdinka smi byt pouzita pouze pro pfenos zatizeni sanim vétru a nesmi byt pouZita pro pfenos
zatizeni z vlastni hmotnosti zateplovaciho systému.

Podklady:
¢ Normalni beton (kategorie pouziti A) podle pfilohy C1
Zdéné konstrukce z plnych prvkl (kategorie pouziti B), podle pfilohy C1
Zdéné konstrukce z dérovanych prvki (kategorie pouziti C), v souladu s pfilohou C1
Beton z lehkého kameniva (kategorie pouZziti D), v souladu s pfilohou C1
Pdrobeton (kategorie pouziti E), dle pfilohy C1
Pro ostatni podklady v kategoriich pouziti A, B, C, D nebo E Ize charakteristickou pevnost kotvy urcit zkouskou
na misté stavby v souladu s Technickou zpravou EOTA TR 051 Vydani z dubna 2018.

Rozsah teplot:
e 0° C az +40 °C (maximalni kratkodoba teplota +40 °C a maximalni dlouhodoba teplota +24 °C)

Navrhovani:
o Navrh kotveni je v odpovédnosti inZzenyra se zkuSenostmi s kotvenim s dil¢imi bezpe€nostnimi souciniteli yM
= 2,0 ayF = 1,5, pokud neexistuji jiné narodni predpisy.
o Ovéfovaci vypocty a vykresova dokumentace by mély byt pfipraveny s ohledem na zatizeni, které ma kotveni
prenést. Umisténi upevnovacich prvkd by mélo byt uvedeno v projektové dokumentaci.
e Kotevni prvky by se mély pouzivat pouze pro vicebodové kotveni v komplexnich systémech ETICS.

Montaz:
o Vyuvrtejte otvory v souladu s pokyny uvedenymi v pfiloze C1
¢ Montaz kotvenich prvkd je provadéna pfislusné kvalifikovanym personalem a pod dohledem opravnéné
osoby.
¢ Montazni teplota od 0 °C do +40 °C
¢ Vystaveni spojovaciho prvku nechranéného omitkou UV zafeni v disledku slunecniho zafeni < 6 tydnu

WKTHERM S

: Pfiloha B1
Aplikace

Podminky pouziti

Z10513.23 8.06.04-127/22
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Tabulka B1: Instalacni parametry

Typ spojovaciho prvku WKTHERM S WKTHERM S
Kategorie pouziti ABCD E
Jmenovity primér vrtaku do [mm] 8 8
Primér vrtaku deut [Mm] <845 <8,45
Hloubka vrtané diry hi [mm] 235 275
Efektivni hloubka kotveni het [mm] =25 =65

Tabulka B2: Minimalni tloustka podkladu, minimalni rozte¢ spojovacich prvkl a minimalni vzdalenost

spojovaciho prvku od okraje podkladu

Typ spojovaciho prvku WKTHERM S
Minimalni tloustka podkladu Rmin = [Mm] 100
Minimalni rozestup Smin = [Mm] 100
Minimalni vzdalenost od okraje Cmin = [Mm] 100

Schéma rozte€e a vzdalenosti od okraje podkladu

WKTHERM S

Aplikace

Parametry instalace, minimalni tloustka podkladu, rozte¢e a vzdalenosti od okraje podkladu.

Pfiloha B2

Z10513.23
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Instrukce k montazi:
Povrchova montaz
L 1) Vyuvrtejte otvor kolmo k
a— we 4w
povrchu. Vycistéte otvor.
2) Umistéte hmozdinku do
Lo [y otvoru. Spodni strana talitku
musi pfilnout k povrchu
2 ETICS
3) ZaSroubujte specialni Sroub
pomoci bitu TX-40
4) Nainstalovana hmozdinka
4

Zapusténa montaz

Vyvrtejte otvor kolmo k
povrchu. Vycistéte otvor.
Pomoci montazniho nastroje
WK-FT vytvoite otvor pro
zapustnou montaz.

Vsurite hmozdinku do otvoru
tak, aby spodni strana talitku
pfiléhala k povrchu v otvoru
ZasSroubujte specialni Sroub
pomoci bitu TX-40

Utésnéte izolaéni zatkou
Nainstalovana hmozdinka

WKTHERM S

Aplikace
Montazni navod - WKTHERM S

Priloha B3

Z10513.23
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Tabulka C1: Charakteristické inosnosti v tahu Ngx v betonu a zdivu

Objemova Minimalni
pevnost v VSeobecné Metoda
Material podkladu Temost | tlaku poznamky vitani | R KN
9 [N/mm?]
Beton C12/15 ) ) Hutnény beton S pfiklepem 12
podle EN 206:2013+A1:2016 bez viaken prikiep ’
Beton C16/20 - C50/60 ) ) Hutnény beton S piiklebem 15
podle EN 206:2013+A1:2016 bez viaken prikiep ’
Pevné keramické cihly MZ S -
podle EN 771-1 :2011+A1:2015 220 2 20,0 - S priklepem| 1,5
PIné vapenopiskové cihly KS
(napf.: KS NF 20-2.0) 220 = 20,0 - S pfiklepem 15
podle EN 771-2:2011+A1:2015
KSL dérované vapenopiskové cihly . L
podle EN 771-2 :2011+A1:2015 Prirez zmenseny
— B vertikalni perforaci
'O e >16 >12.0 >15%a<50% |S priklepem| 0,9
] PN S S ot tloustka vnéjsi stény 220
~ -~ mm
Dérované keramické cihly HLZ
podle EN 771-1 :2011+A1:2015
- Prafez zmenseny
0a0e0z0eT vertikalni perforaci
JrH ,_|ﬂ‘ ‘ﬂ| J 212 2 12,0 >15%a<50% |Bez priklepu| 0,75
T[HJl I |D‘ [ ‘Dl J tloustka vnéjsi stény =12
mm
(0p0p0p L]0y
(0s0elsls0200/
Dérované bloky z lehéeného betonu
HBL N o
podle EN 771-1 :2011+A1:2015 Prifez zmenseny
- vertikalni perforaci
20,8 220 >15% a<50% |Bez priklepu 0,75
tloustka vnéjsi stény =30
mm
Autoklavovany pérobeton AAC 2 podle -
EN 771-4:2011+A1:2015 2035 220 ; Bez prikiepu| 06
Autoklavovany pérobeton AAC 7 podle -
EN 771-4-20114A1-2015 = 0,65 23,5 _ - Bez pfiklepu 1.2
LAC lehky pérobeton podle EN ) -
1520:2011 / EN 771-3:2011+A1:2015 | = +0° =50 Bez priklepu| 0,9
WKTHERM S
- Pfiloha C1
Vlastnosti

Charakteristické unosnosti

Z10513.23
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Tabulka C2: Bodovy soucinitel prostupu tepla dle Technické zpravy EOTA TR 025:2016-05

. . Tloustka tepelné izolace Bodovy soucinitel prostupu tepla
Typ spojovaciho prvku Ho [mm] + IWIK]
WKTHERM S povrchova montéz 60-320 0,002
WKTHERM S zapustna montaz 60-320 0,002

Tabulka C3: Tuhost talifku podle technické zpravy EOTA TR 026:2016-05

L. Pramér talifku Pevnost talifku Tuhost talifku
PO [mm] [kN] [kN/mm]
prvku
WKTHERM S 60 4.3 0,6
Tabulka C4: Posuny
C;bje[m"f‘ Minimalni | Zatizeni v Posunuti
Material podkladu motnos pevnost v tlaku tahu
P o [N/mm?] N [KN] SN il
[kg/dm?]
Beton C12/15 - - 0,4 3.9
Beton C16/20 - C50/60 - - 0,5 4,0
PIné vapenopiskové cihly KS =220 =20 0,5 3.2
PIné keramické cihly MZ =220 =20 0,5 3.9
Dérované keramické cihly HLZ =212 =12 0,25 4.2
Dérované vapenopiskové cihly KSL 216 212 0,3 35
Dérované bloky z lehéeného betonu HBL 20,8 =2 0,25 4.1
Autoklavovany pérobeton AAC 2 20,35 =2 0,2 5,0
Autoklavovany pérobeton AAC 7 > 0,65 > 3,5 0,4 3.6
LAC lehky pérobeton =1,05 =5 0,3 35
WKTHERM S
Pfiloha C2
Vlastnosti
Bodovy soucinitel prostupu tepla, tuhost talifku, posuny
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