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HmozZdinka talirova LTX - plastovy trn
prumér 10mm

HmoZdinka talifova LTX - plastovy trn primér 10mm

LTX-10mm talifova hmoZzdinka s plastovym trnem pro upevnéni tepelné izolacnich
desek v kontaktnim zateplovacim systému - ETICS.

Material
e hmozZdinka: polypropylen
e trn: polyamid vyztuzeny skelnymi vlakny

Pouziti - vyhody

pro upevnéni tepelné izolacnich desek z polystyrenu

do betonu, plnych keramickych i silikatovych cihel, leh¢eného betonu a pérobetonu (A, B,C, D, E)
kotevni hloubka (A,B,C,D) 30 mm

kotevni hloubka E 50 mm

primér driku 10 mm

prameér talitku 60 mm

Navod na montaz

Do predem vyvrtaného a dostatecné cistého otvoru vlozime hmozdinku a poklepem ji dorazime k izolantu.
Zasuneme trn do hmoZdinky a zatlu¢eme ho tak, aby se i s taliftkem hmoZdinky zatlacil cca. 2 mm pod povrch
izolantu. Talifek nasledné zastérkujeme stavebnim lepidlem. Izolant kotvime na T-spojich a dvéma az tfemi
hmozdinkami na ploSe izolantu, vzdy v misté naneseného lepidla, tedy do terce. Pfedejdeme tak nezadoucimu
prohnuti izolantu. Spotfeba hmoZzdinek na 1Tm2 je cca. 6 - 8 kusud. Spravnou délku hmozdinky urcime souctem
kotevni hloubky, tloustky izolantu a 10 mm stavebniho lepidla u novostavby. Pokud kotvime pres starou omitku,
je nutné zapocitat i silu této omitky. Hmozdinka musi byt vZzdy ukotvena celou svou rozpérnou casti ve zdivu.

Baleni, skladovani
Baleno v papirové krabici. Skladovani na suchém, zastfeSeném misté.

Certifikace vyrobku
e Viyrobek je certifikovan a nese CE-znaceni podle ETA-16/0509
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