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Hmozdinka talirova LFMG kovovy trn
10mm - plastova hlava

HmoZdinka talifova LFMG kovovy trn 10mm - plastova hlava

LFMG -10mm talifova hmozdinka s kovovym trnem a plastovym nastfikem hlavy pro
upevnéni tepelné izolacnich desek v kontaktnim zateplovacim systému - ETICS.

Material

e hmozdinka: polypropylen
e trn: galvanicky pozinkovana ocel opatfena plastovym nastfikem hlavy - nylon

PouZiti - vyhody

pro upevnéni tepelné izolacnich desek z mineralnich vlaken

do plnych a dutych keramickych i silikatovych cihel, lehceného betonu a pérobetonu (A,B,C D,E)
kovovy trn je mozné zatloukat

kotevni hloubka 70 mm

prameér driku 10 mm

prameér talirku 60 mm

Navod na montaz

Do predem vyvrtaného a dostatecné cistého otvoru vlozime hmozdinku a poklepem ji dorazime k izolantu.
Zasuneme trn do hmozdinky a zatluCeme jej tak, aby horni plocha talifku licovala s povrchem izolantu. Izolant
kotvime podle pokynud vyrobce systému ETICS, obvykle na T-spojich a v ploSe izolantu. Spotfebu hmozdinek
udava kotevni plan zpracovany autorizovanou osobou pro konkrétni stavbu. Pfed vypoctem je doporuceno
provedeni vytazné zkousky. Spravnou délku hmozdinky urcime souctem kotevni hloubky, tloustky izolantu a
lepidla, tloustky nednosné vrstvy (napfiklad staré omitky) a nerovnosti fasady. V pripadé zapousténi hmozdinky
pomoci frézky se odecita 20 mm z potfebné délky hmozdinky. Teplota pFi aplikaci musi byt mezi 0 °C a 40 °C.

Baleni, skladovani
Baleno v papirové krabici. Skladovani na suchém, zastfeSeném misté.

Certifikace vyrobku
e Viyrobek je certifikovan a nese CE-znaceni podle ETA-17/0450.
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